
DANE TECHNICZNE
ALPHA 60 ALPHA 65 ALPHA 80

Materiał

Materiał powłoki

Kolory

Dekory w okleinie

Wysokość

Maksymalna głębokość

Długość

Sposób montażu

Pakowanie

Wodoodporność

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu)

polimer

3

9

60 mm

15,3 mm

2200 mm

Klips ze stali nierdzewnej
Klips plastikowy
Klej

16 szt. / opakowanie

100%

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu)

-

2

-

65 mm

17,7 mm

2200 mm

Klips ze stali nierdzewnej
Klips plastikowy
Klej

16 szt. / opakowanie

100%

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu)

polimer

3

-

80 mm

16 mm

2400 mm

Klips ze stali nierdzewnej
Klips plastikowy
Klej

10 szt. / opakowanie

100%

ALPHA 100
Hybrydowe PVC (70% z recyklingu)

polimer

3

-

100 mm

18 mm

2400 mm

Klips ze stali nierdzewnej
Klips plastikowy
Klej

10 szt. / opakowanie

100%

OPCJE MONTAŻU

OPIS PRODUKTU
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KARTA TECHNICZNA

LISTWA
PRZYPODŁOGOWA

MATERIAŁY
Z RECYKLINGU

PROSTY I SZYBKI
MONTAŻ

WODOODPORNE ELASTYCZNY
MATERIAŁ

System mocowania listew przypodłogowych Alpha to opatentowane rozwiązanie 
zapewniające najlepszy montaż listew przypodłogowych na rynku. Rozwiązuje dwa 
główne problemy występujące podczas typowej instalacji. Po pierwsze: zapewnia 
ciągłe „dociskanie” profilu zarówno do ściany, jak i do podłogi, dzięki czemu nie ma 
możliwości powstania szczeliny, która jest uporczywym problemem przy tradycyj-
nym montażu. Po drugie: umożliwia montaż profilu bez użycia wkrętów czy kleju – 
zupełna nowość na rynku, objęta wieloma międzynarodowymi patentami. Niemniej 
jednak możliwe jest również użycie kleju, aby jeden profil był uniwersalnym 
rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb.

Opcja 1. (w trakcie kładzenia podłogi)
Specjalny klips beznarzędziowy ze stali nierdzewnej

Opcja 2. (do gotowej podłogi)
Plastikowy klips na wkręty

Opcja 3.
Klej

F

F

klej

F

F

17,7 mm

65 m
m

62 m
m

16 mm

80 m
m

15,3 mm

12 mm
60 m

m

18 mm

100 m
m


