
 
 

  

PROSTY I SZYBKI 
 

 ELASTYCZNY 
MATERIAŁ Z RECYKLINGU 

MATERIAŁY 

 

 
 
 
 
 
 

 
mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 
 

 
ALPHA 60 ALPHA 65 ALPHA 80 

 

 
ALPHA 100 

Materiał 

Materiał powłoki 

Kolory 

Dekory w okleinie 

Wysokość 

Maksymalna głębokość 

Długość 

Sposób montażu 
 

 
Pakowanie 

Wodoodporność 

 

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu) 

polimer 

3 

 
9 

 
60 mm 

 
15,3 mm 

 
2200 mm 

 
Klips ze stali nierdzewnej 

Klips plastikowy 
Klej 

 
16 szt. / opakowanie 

100% 

 

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu) 

 
- 

2 

- 

 
65 mm 

 
17,7 mm 

 
2200 mm 

 
Klips ze stali nierdzewnej 
Klips plastikowy 
Klej 

 
16 szt. / opakowanie 

100% 

 

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu) 

polimer 

3 

 
6 

 
80 mm 

 
16 mm 

 
2400 mm 

 
Klips ze stali nierdzewnej 
Klips plastikowy 
Klej 

 
10 szt. / opakowanie 

100% 

 

Hybrydowe PVC (70% z recyklingu) 

polimer 

1 

 
- 

 
100 mm 

 
18 mm 

 
2400 mm 

 
Klips ze stali nierdzewnej 

Klips plastikowy 
Klej 

 
10 szt. / opakowanie 

100% 

 

 
OPCJE MONTAŻU 

 
 
 
 
 

 
klej 

 
 
 
 
 
 

 

Opcja 1. (w trakcie kładzenia podłogi) 

Specjalny klips beznarzędziowy ze stali nierdzewnej 

Opcja 2. (do gotowej podłogi) 

Plastikowy klips na wkręty 

Opcja 3. 

Klej 
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